
A+

A++A++

A

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

BT 1:Wohn. Emilie-F.-W. 3

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand
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37.059 15,9

23.762 10,2

80.685 34,7

118.898 51,1

52.955 22,8

102.837 44,2

51.447 22,1

51.390 22,1

12.962 5,6

0,67

0,69

03.05.2023

02.05.2033

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

19,8

345 0,1

54.371 23,4

19,8

50,1

2,91

0,21

1,03

2.252,1

2.325,0

1.860,0

7.838,5

0,29

3,48

209

3492

22,0

-11,4

N

mittelschwere

Fensterlüftung

0,240

13,21-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-

-

17,2

-
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Bürogebäude

Büro feld72, Emilie-Flöge-Weg 3

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand

A+
A+A+

B

ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer 09.05.2023



19.171 19,8

2.343 2,4

12.806 13,20

48.516 50,1

16.415 17,0

67.678 69,9

41.078 42,4

26.600 27,5

9.291 9,6

0,58

0,59

1.178,5

967,8

774,3

3.422,3

0,34

2,90

244

3492

22,0

-11,4

N

03.05.2023

02.05.2033

mittelschwere

Fensterlüftung

0,300

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

21,3

648 0,7

26.411 27,3

23,1

48,8

2,89

18,20

0,23

0,45

-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-

-

7,2

-

-

0,8

25.352 26,2

0 0,0

24.931 25,8

0 0,0

0,00
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A

A++A++

B

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

BT 2:Wohn., Bloch-B.-P. 13

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand

09.05.2023ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer



36.383 21,0

17.710 10,2

62.875 36,3

94.953 54,8

39.469 22,8

86.570 50,0

44.554 25,7

42.016 24,2

11.043 6,4

0,72

0,74

03.05.2023

02.05.2033

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

24,0

0 0,0

49.172 28,4

24,0

53,5

2,91

0,23

0,94

1.927,1

1.732,9

1.386,3

5.563,3

0,35

2,89

207

3492

22,0

-11,4

N

mittelschwere

Fensterlüftung

0,300

18,31-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-

-

8,4

-
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B

Sonstige Gebäude

BT 1:Gew., Bloch-B.-P. 13

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand

09.05.2023ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer



03.05.2023

29.741 44,5

39,2

0,0

1.682,3

668,3

534,7

3.351,5

0,50

1,99

247

3492

20,0

-11,4

N

mittelschwere

Fensterlüftung

0,180

13,78

-

3,2

-

02.05.2033

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-
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Außenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0001 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0001,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0002 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0002,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0003 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0003,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0004 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0004,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0005 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0005,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0006 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0006,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0007 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0007,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0008 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0008,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0009 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0009,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0010 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0010,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0011 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0011,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0012 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0012,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0013 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0013,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0014 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0014,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0015 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0015,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0016 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0016,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0017 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0017,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0018 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0018,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0019 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0019,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0020 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0020,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0021 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0021,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0022 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0022,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0023 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0023,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0024 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0024,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0025 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0025,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0026 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0026,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht0027 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²K0027,zulU =

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW01 0,15U = W/m²K 0,35 W/m²KAW01,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW02 0,18U = W/m²K 0,35 W/m²KAW02,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW21F 0,15U = W/m²K 0,35 W/m²KAW21F,zulU =

Erdanliegende Wand >1,5 m unter Erde

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW25 0,22U = W/m²K 0,40 W/m²KAW25,zulU =

Wände von unbeh. Gebäudeteilen

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAW262 0,12U = W/m²K W/m²KAW262,zulU =

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW26F 0,18U = W/m²K 0,35 W/m²KAW26F,zulU =

Erdanliegende Wand Keller unbeh.

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAW27F 0,63U = W/m²K W/m²KAW27F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungAW27T 0,63U = W/m²K W/m²KAW27T,zulU =

Außenwand hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW61T 0,19U = W/m²K 0,35 W/m²KAW61T,zulU =
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Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtAW62T 0,18U = W/m²K 0,35 W/m²KAW62T,zulU =

Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtD27F1 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KD27F1,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtD27F2 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KD27F2,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtD27F3 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KD27F3,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA21F 0,16U = W/m²K 0,20 W/m²KDA21F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA22F 0,17U = W/m²K 0,20 W/m²KDA22F,zulU =

Innendecke

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA24F 2,29U = W/m²K W/m²KDA24F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA24T 2,60U = W/m²K W/m²KDA24T,zulU =

Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA251 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KDA251,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA25F 0,17U = W/m²K 0,20 W/m²KDA25F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA25T 0,17U = W/m²K 0,20 W/m²KDA25T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA26F 0,29U = W/m²K W/m²KDA26F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA28F 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KDA28F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA29F 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KDA29F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA29T 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KDA29T,zulU =

Decke von unbeh. Gebäudeteilen

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA30F 0,23U = W/m²K W/m²KDA30F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA61T 0,08U = W/m²K W/m²KDA61T,zulU =

Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA62T 0,15U = W/m²K 0,20 W/m²KDA62T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA62T 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KDA62T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA63T 0,16U = W/m²K 0,20 W/m²KDA63T,zulU =

Decke von unbeh. Gebäudeteilen

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDA69T 2,32U = W/m²K W/m²KDA69T,zulU =

Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nichtDA70T 2,92U = W/m²K 0,20 W/m²KDA70T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA71T 0,18U = W/m²K 0,20 W/m²KDA71T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDA72T 0,13U = W/m²K 0,20 W/m²KDA72T,zulU =

Wohnungstrenndecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE21F 0,86U = W/m²K 0,90 W/m²KDE21F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE21T 0,88U = W/m²K 0,90 W/m²KDE21T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE22F 0,81U = W/m²K 0,90 W/m²KDE22F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE22T 0,83U = W/m²K 0,90 W/m²KDE22T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE23F 0,87U = W/m²K 0,90 W/m²KDE23F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entspricht nichtDE23T 0,90U = W/m²K 0,90 W/m²KDE23T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE241 0,83U = W/m²K 0,90 W/m²KDE241,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE24F 0,82U = W/m²K 0,90 W/m²KDE24F,zulU =
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Decke üb Durchfahrt

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE25F 0,13U = W/m²K 0,20 W/m²KDE25F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE25T 0,16U = W/m²K 0,20 W/m²KDE25T,zulU =

Decke gg unbeheizte Gebäudeteile

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE281 0,24U = W/m²K 0,40 W/m²KDE281,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE282 0,24U = W/m²K 0,40 W/m²KDE282,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE283 0,25U = W/m²K 0,40 W/m²KDE283,zulU =

Erdanliegende Bodenplatte >1,5 m unter Erde

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtDE30F 0,18U = W/m²K 0,40 W/m²KDE30F,zulU =

Erdanliegender Fußboden Keller unbeh.

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungDE31 2,17U = W/m²K W/m²KDE31,zulU =

Wohnungstrenndecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtFB64T 0,13U = W/m²K 0,90 W/m²KFB64T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtFB65T 0,13U = W/m²K 0,90 W/m²KFB65T,zulU =

Decke gg geschlossene Garage

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtFB66T 0,25U = W/m²K 0,30 W/m²KFB66T,zulU =

Wohnungstrenndecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtFB68T 0,85U = W/m²K 0,90 W/m²KFB68T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtFB69T 0,78U = W/m²K 0,90 W/m²KFB69T,zulU =

Wand gg unbeheiztes Stiegenhaus

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtIW21 0,58U = W/m²K 0,60 W/m²KIW21,zulU =

Wohnungstrennwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtIW22 0,31U = W/m²K 1,30 W/m²KIW22,zulU =

Innenwand

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW23 0,59U = W/m²K W/m²KIW23,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW231 0,59U = W/m²K W/m²KIW231,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW232 0,55U = W/m²K W/m²KIW232,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW24 0,33U = W/m²K W/m²KIW24,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW242 0,55U = W/m²K W/m²KIW242,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW26 0,33U = W/m²K W/m²KIW26,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW261 0,33U = W/m²K W/m²KIW261,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW26T 0,55U = W/m²K W/m²KIW26T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW27 0,56U = W/m²K W/m²KIW27,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW28F 0,56U = W/m²K W/m²KIW28F,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungIW29F 0,22U = W/m²K W/m²KIW29F,zulU =

Wohnungstrennwand

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtIW61T 0,56U = W/m²K 1,30 W/m²KIW61T,zulU =

Wand gg unbeheizte Gebäudeteile

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtIW65T 0,32U = W/m²K 0,60 W/m²KIW65T,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtIW68T 0,31U = W/m²K 0,60 W/m²KIW68T,zulU =
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Außendecke

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtX27F4 0,14U = W/m²K 0,20 W/m²KX27F4,zulU =

Decke üb Durchfahrt

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtXDE25 0,16U = W/m²K 0,20 W/m²KXDE25,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtXE26F 0,16U = W/m²K 0,20 W/m²KXE26F,zulU =

Decke gg unbeheizte Gebäudeteile

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtXE28T 0,24U = W/m²K 0,40 W/m²KXE28T,zulU =

Innenwand

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungXIW20 2,94U = W/m²K W/m²KXIW20,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient keine AnforderungXIW25 0,32U = W/m²K W/m²KXIW25,zulU =

Außenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZA 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZA,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZB 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZB,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,85U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,83U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,81U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,82U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,77U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,74U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,75U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,75U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,74U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,74U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZF 0,83U = W/m²K 1,40 W/m²KZF,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZS 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZS,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,81U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,98U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,79U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,98U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,97U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,79U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,77U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,76U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,75U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,76U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,73U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,75U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,72U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,75U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,72U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =
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Außenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,74U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,97U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,93U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,93U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,92U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,90U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,89U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,87U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,86U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,85U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,84U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZT 0,83U = W/m²K 1,40 W/m²KZT,zulU =

Wärmedurchgangskoeffizient entsprichtZW 0,78U = W/m²K 1,40 W/m²KZW,zulU =

ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer 09.05.2023



Bürogebäude

BT 2:Büro, Bloch-B.-P. 13

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand

A+

A
A

A

ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer 09.05.2023



13.323 19,1

1.687 2,4

9.071 13,00

35.872 51,5

11.819 17,0

52.020 74,6

31.636 45,4

20.384 29,2

7.148 10,3

0,57

0,57

1.052,2

696,9

557,5

2.367,2

0,44

2,25

153

3492

22,0

-11,4

N

03.05.2023

02.05.2033

mittelschwere

Fensterlüftung

0,360

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

18,5

0 0,0

17.330 24,9

19,8

49,8

2,91

25,59

0,24

0,48

-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-

-

3,4

-

-

0,5

18.886 27,1

0 0,0

17.952 25,8

0 0,0

0,00
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Verkaufsstätten

BT2: Gesch., Bloch-B.-P. 13

135/116

1100 Wien-Favoriten

Quarthaus_09.05.2023_BestandsEA

2023

Favoriten

01101

201 m

Bestand

A+

B
B

B
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16.919 49,1

1.747 5,1

10.368 30,10

30.053 87,3

1.701 4,9

41.954 121,8

25.305 73,5

16.649 48,3

5.743 16,7

0,67

0,68

884,2

344,4

275,5

1.274,2

0,69

1,44

211

3492

22,0

-11,4

N

03.05.2023

02.05.2033

mittelschwere

Fensterlüftung

0,250

Dipl.-Ing. Erich Röhrer RÖHRER BAUPHYSIK

47,3

0 0,0

16.189 47,0

40,1

84,3

2,91

21,77

0,33

0,58

-

-

-

Fernwärme

-

Wärmepumpe

-

-

1,7

-

-

1,8

20.369 59,1

0 0,0

19.451 56,5

0 0,0

0,00

09.05.2023ArchiPHYSIK 19.0.56 - lizenziert für DI Erich Röhrer


